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CENTRASOG CVS 2.0

T H E  W O R L D  O F  E X T R A C T I O N

High Vacuum Extraction UnitsKontaktai: +37052502777    sales@atcbaltic.com

Dust Extractors
High Vacuum

 
Extraction Units

W
elding Fum

e 
Filters

Dow
ndraft 

Tables
Extraction Fans

Extraction Arm
s

Filter Tow
ers

Central Extraction 
System

s
Pipe System

s
Oil M

ist 
Separators

Carbon Filter

Centrinė siurbimo sistema

CENTRASOG CVS 2.0

Plastiko dulkėms

Metalo dulkėms

Specialios funkcijos

» Aukšto našumo įsiurbimo sistema,
maksimaliam išsiurbimui

» Pilnai įrengtas, paruoštas 
naudojimui

» Dviejų pakopų filtravimo sistema 
su pirminiu separatorium, dulkių 
klasei M

Nauda Jums

» Žema aptarnavimo kaina, dėka 
valomų filtrų

» Kompaktiškas ir lengvas naudojime
» Žemas garso lygis dėl garso 

izoliacijos

Pritaikymo sritis

» Centrinė, aukšto neigiamo slėgio, 
išsiurbimo sistema, naudojimui 
industrijoje

» Įrenginių ir darbo vietos siurbimas
» Prijungimas prie darbo įrankių

» Specialus dizainas, centrinė siurbimo 
stotis, automobilių švaros centruose 

Specialios versijos

» Įrenginio nudažymas
pageidautinomis spalvomis

» Tinkamas automobilių siurbimui
» Atmosferos poveikio atsparumas,

padengiant specialiu sluoksniu

Techniniai duomenys

CENTRASOG CVS 2.0 8 12 15

Max. oro kiekis m³/h 700 1.000 1.950

Įsiurbimo skersmuo mm 160 160 160

Max. neigiamas slėgis Pa 19.000 18.000 13.000

Įtampa V 400 400 400

Variklis kW 8.5 12.5 15.0

Max. įsiurbimo stotis Ø36 / 50 mm 6 / 3 10 / 6 15 / 9

Filtro plotas m² 16.0 16.0 16.0

Atliekų konteineris l 200 200 200

Matmenys (I/P/A) mm 2.170 × 1.078 × 2.433

Svoris kg 840 900 950

Garso kiekis dB(A) 78 78 78

Užsakymo nr. 87.500 87.600 87.700

Idealus

Nešvarumams ir drožlėms

Automobilių interjero valymas, prijungus įrenginį
 prie išsiurbimo sistemos

Atmosferos poveikiui atsparus 
paviršius

CENTRASOG CVS 2.0 prijungimas
 prie centrinio kanalo

Prijungimas prie rankinių įrenginių

NEW
NEW
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www.esta.com

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG
Gotenstraße 2 – 6
89250 Senden / GERMANY
Phone	 +49 73 07 3 40 96 80-0
Fax	 +49 73 07 8 04 - 500
E-Mail info@esta.com

T H E  W O R L D  O F  E X T R A C T I O N

Oficialus ESTA atstovas Baltijos šalyse:

Vilniuje:
Savanorių pr. 176F, 
Vilnius, 033154 , Lietuva 
Tel.: +370 5 250 2777 
Faks.: +370 5 250 2778 
www.atcbaltic.com 
sales@atcbaltic.com

Šiauliuose: 
Algirdo Juliaus Greimo g. 77, 
Šiauliai, 77165, Lietuva 
Tel .: +370 41 200 220 
www.atcbaltic.com 
sales@atcbaltic.com




