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MOBEX F Serijos kompaktiški dulkių ištraukėjai -Naujas Dizainas

Pritaikymo diapozonas:
• Universalus panaudojimas, siurbiant

dulkes, smulkias daleles, suvirinimo
dulkes, plastiko ir kitų medžiagų
likučius

• Vienos ar kelių vietų išvalymas
• Pritaikytas prijungti kelis vamzdžius į

vieną pagrindinį

Išskirtinės funkcijos: 
• NAUJIENA: separatorius prijungus

ateinantį vamzdį
• Integruotas smūginis separatorius
• Išvalomas ilgalaikis filtras (dulkių klasė

M)
• Automatiškas srovės impulso išsivalymas
• Nuimamas atliekų konteineris
• Pasirenkama: ATEX dizainas, testų

sertifikatai H ir W3 

Nauda Jums:
• Aukštas įsiurbimo našumas
• Valomas nuimamas filtras
• Aukšta garso izoliacija
• Kompaktiškas dizainas

NEW

Techniniai duomenys

MOBEX F P-40 P-60

Maksimalus oro srautas m3/h 2.800 4.500

Įsiurbimo/išmetimo skersmuo mm 224 280

Max. neigiamas slėgis Pa 3.400 3.400

Maitinimo įtampa V 400 400

Variklis kW 3,0 4,0

Filtrų elementai vnt 2 3

Filtro plotas m2 40 60

Atliekų konteineris l 2 x 38 2 x 38

Matmenys(I/P/A) mm 1.910 x 1.040 x 2.030 1.910 x 1.040 x 2.030

Svoris kg 310 350

Garso lygis dB(A) 71 74

Užsakymo numeris 09.837 09.838

Visapusiškas dulkių, dūmų ir smulkių dalelių ištraukėjas

Naujoji MOBEX F serijos filtravimo sistemos  yra pagamintos iš plastikinių 
"Sandwich" plokščių, kurios užtikrina žemą garso lygį darbo vietoje.

 MOBEX F , stacionarių ištraukėjų sistemų serija, sukurta ištraukti ne tik sausas, 
skraidančias dulkes, bet ir suvirinimo metu išsiskiriančius dūmus. Šios sistemos 
plačiai naudojamos industrijoje, kurios skirtos atlikti vieną ar daugiau operacijų 
vienu metu.

Tiesioginis vamzdžio pajungimas leidžia siurbti atliekas tiesiai iš įrenginių, diskinių 
pjūklų, šlifavimo, malimo mašinų ar virinimo stalų. ESTA gaubtai lengvai 
prijungiami prie sistemos, medžiagų surinkimui. 

Galimybė prijungti vamzdžių sistemą, sudarytą iš maksimaliai keturių mažesnių 
vamzdžių, leidžia į darbą prijungti ir kelis skirtingus ar tuos pačius įrenginius.

The World of Extraction

Vamzdžių sistemos
prijungimas 
prie MOBEX F 
modulio



Įmanomos dvi MOBEX versijos. Pirmoji: 3kW variklis ir dvi filtrų kasetės. 
Antroji: 4kW variklis bei trijų filtrų kasetės dar didesniam našumui.

Išbandyta ir pratestuota ESTA automatinės srovės impulso išvalymo sistema 
integruota abiejose versijose, užtikrina suspausto oro impulsais valdomą filtro 
valymą. Didesnės nešvarios dalelės yra nupučiamos nuo separatoriaus ir iš karto 
nukrenta į atliekų konteinerį. Ši technologija padeda filtrams ne taip greitai 
užsiteršti.

Nukritusios šiukšlės yra surenkamos ištraukiame stalčiuje, į kurį įmontuotos dvi 
38 litrų kartoninės dėžės lengvesniam atliekų pašalinimui.

MOBEX ištraukėjai gaminami pagal pasirenkamą IFA (sertifikuotą) arba ATEX 
(atitinkantį reikalavimus) dizainus.

MOBEX naudojimas su malimo mechanizmuIntegruotas separatorius

Dvi 38 litrų tūrio dėžės mobiliame atliekų stalčiuje

MOBEX naudojimas kartu su ištraukiamuoju stalu
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www.esta.com

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG
Gotenstraße 2 – 6
89250 Senden / GERMANY
Phone	 +49 73 07 3 40 96 80-0
Fax	 +49 73 07 8 04 - 500
E-Mail info@esta.com

T H E  W O R L D  O F  E X T R A C T I O N

Oficialus ESTA atstovas Baltijos šalyse:

Vilniuje:
Savanorių pr. 176F, 
Vilnius, 033154, Lietuva 
Tel.: +370 5 250 2777 
Faks.: +370 5 250 2778 
www.atcbaltic.com 
sales@atcbaltic.com

Šiauliuose: 
Algirdo Juliaus Greimo g. 77, 
Šiauliai, 77165, Lietuva 
Tel .: +370 41 200 220 
www.atcbaltic.com 
sales@atcbaltic.com




