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Naudojimas
• Alyvos, emulsijos, lubrikantų dūmų

ištraukimas
• Lengvas instaliavimas ant kitų

įrenginių

Funkcijos
• Filtrų pakeitimas ir priežiūra

nenaudojant įrankių
• Daugiapakopė filtrų sistema
• Įmanomas tik filtrų modulis,

be įtraukiančio vetiliatoriaus

Nauda Jums: 
• Aukštas filtravimo rodiklis (iki 99,95%)
• Lengvas montavimas
• Kompaktiškas, vietą taupantis dizainas
• Lengvas lubrikuojančių medžiagų

šalinimas
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Galingi alyvos dūmų separatoriai metalo industrijai

Naujasis OILMAC efektyviai ištraukia alyvos ir emulsijų dūmus, kurie atsiranda 
naudojant lubrikuojančią medžiagą, atliekant tekinimą, malimą, gręžimą, metalų 
galandinimo operacijas ir t.t.

Alyvos dūmų separatoriai yra keturiose galingumo versijose, kurių rodikliai 
varijuoja nuo minimalių 420 m3/h iki maksimalių 3300 m3/h. OILMAC viduje 
įrengta trijų pakopų filtrų sistema, garantuojanti oro išvalymą iki 99,95%. 
Išfiltruotas oras gali būti grąžinamas atgal į darbo zoną, taip sutaupant energijos 
ir sumažinant šildymo išlaidas. Be to, aušinantys lubrikantai gali būti grąžinami 
atgal į įrenginį, su kuriuo dirbama, per filtrų drenažus. OILMAC sistemos 
prijungimas prie keleto įrenginių taip pat yra įmanomas.

Lengvas priėjimas prie filtrų modulių 
padeda ypač greitai ir patogiai pakeisti 
užsiteršusius elementus.

Atsiveriantis feno modulis

Nauja alyvos garų separatorių karta

OILMAC

Techniniai duomenys

OILMAC 400 800 1600 3000

Max. oro srautas m³/h 420 840 1800 3300

Išsiurbimo skersmuo mm 150 200 250 300

Įtampa V 230 400 400 400

Variklis kW 0.24 0.55 1.1 2.2

Matmenys (I/P/A) mm 640 × 
650 ×  
510 

1.140 × 
685 × 
475 

1.270 × 
685 × 
805 

1.790 × 
650 × 

1.265 

Svoris kg 50 80 130 220

Garso kiekis dB(A) 66 69 71 74

Užsakymo nr.

Su HEPA filtru 56.200 56.201 56.202 56.203

Atsarginis filtras, pagamintas iš 
metalinio tinklelio – 56.211 56.212 56.213

Filtrų modulis be ventiliatoriaus – 56.221 56.222 56.223

Visi įrenginiai su 5m sifonine žarna
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Kompleksinis filtravimo procesas:

Pirminis 
atskyrimas

Užterštas
 oras

Švarus oras

Didesnės
 dalys

Pagrindinis 
filtras

Išvalyti 
aerozoliai

Antrinis filtras

Likę
išvalyti 

aerozoliai

Pirminis atskyrimas
Metalinis tinklelis ir filtro padėklas 
atskiria stambias daleles, patekusias į 
oro srautą

Pagrindinis atskyrimas
Valomi pagrindiniai filtrai atskiria 
užterštą orą nuo aerozolių. Gravitacija 
nukreipia mažus lašelius žemyn į 
nutekėjimo jungtį, kur lubrikantas gali 
būti grąžinamas atgal į darbo vietą arba 
išpilamas į  atliekų talpyklą.

Galutinis atskyrimas
HEPA H13 filtrai išvalo orą nuo 
likusių aerozolių iki 99,95 % švarumu.

OILMAC 800 ant universalių tekinimo staklių
Alyvos išsiurbimas padeda apsaugoti ne tik darbuotojų sveikatą, bet ir patį 
įrenginį, apsaugant jį bei taupant laiką reguliariai valant užsiteršusias vietas. 

Kaip veikia trijų pakopų filtravimo sistema?

Metalinis tinklelis
Pagrindinis filtrasFiltro padėklas

(klasė G4)

Nutekėjimo jungtis FenasAntrinis filtras
Nutekėjimo jungtis

ESTA Sales Companies• Austria
• Czech Republic• India

• Indonesia
• Poland
• Portugal
• Slovakia
• Spain
• Sri Lanka
• USA

ESTA Agents• Albania
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The World of Extraction

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG

gotenstraße 2 – 689250 Senden / gERMANY
Phone +49 7307 804-0Fax +49 7307 804-500

E-Mail info@esta.com
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•	Mobile Dust Extractors•	Stationary Dust Extractors
•	 Industrial Vacuum Cleaners
•	Welding Fume Filters•	Oil Mist Separators•	Extraction Fans•	Extraction Arms•	Hall Ventilation Systems•	Central Extraction Systems

•	Pipe Systems
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www.esta.com

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG
Gotenstraße 2 – 6
89250 Senden / GERMANY
Phone	 +49 73 07 3 40 96 80-0
Fax	 +49 73 07 8 04 - 500
E-Mail info@esta.com

T H E  W O R L D  O F  E X T R A C T I O N

Oficialus ESTA atstovas Baltijos šalyse:

Vilniuje:
Savanorių pr. 176F, 
Vilnius, 033154, Lietuva

Tel.: +370 5 250 2777 
Faks.: +370 5 250 2778 
www.atcbaltic.com 
sales@atcbaltic.com

Šiauliuose: 
Algirdo Juliaus Greimo g. 77
Šiauliai, 77165, Lietuva 
Tel .: +370 41 200 220 





FILTOWERFILTOWER
GAMYBOS VIETOS VĖDINIMO SISTEMOS, 


IŠTRAUKIANČIOS IR IŠVALANČIOS SUVIRINIMO 
DŪMUS, DULKES BEI ALYVOS RŪKĄ


T H E  W O R L D  O F  E X T R A C T I O N
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T H E  W O R L D  O F  E X T R A C T I O N


Nuo 2009 metų ESTA aprūpina fabrikus bei gamyklas filtravimo bokštais, valančiais orą gamybos vietoje. ESTA, naudodamasi įgyta 
daugiamete patirtimi, pristato inovatyviausią produktų seriją - FILTOWER. FILTOWER - idealiausias sprendimas, dirbant tarp 
suvirinimo dūmų, dulkių bei alyvos rūko. 


» Pritaikymo diapozonas
Esant padidėjusiam darbo vietų skaičiui gamybos vietoje, dulkių,
dūmų bei alyvos rūko ištraukimas tampa būtinas. Naujos serijos
FILTOWER vėdinimo sistemos pagerina oro kokybę gamybos
vietoje bei atitinka aukščiausius standartus.
Naudojant standartinę vėdinimo sistemą beveik neįmanoma
atitikti TRGS 900 (techninės pavojingų medžiagų taisyklės)
reikalavimų, numatančių maksimalią 1.25mg/m3 vertę darbo
vietoje.
FILTOWER suteikia greitą ir lengvą sprendimą.


IŠSKIRTINĖS GALIMYBĖS


FILTOWER-F   – Suvirinimo dūmai  
FILTOWER-D  – Dulkės 
FILTOWER-L   – Alyvos ir emulsijos rūkas


FILTOWER-100 	 –	 10,000 m3/h 
FILTOWER-160 	 –	 15,000 m3/h 
FILTOWER-200 	 –	 20,000 m3/h 


skirtingos 
sritys


skirtingi 
galingumo lygiai3
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DAUGIAPAKOPĖ FILTRŲ SISTEMA - REZULTATAS: ŠVARUS ORAS


» Kaip tai veikia?
FILTOWER dirba pagal oro keitimo vėdinimo sistemos
principą, reglamentuotu Darbdavių Atsakomybės Asociacijoje.
Sistema įsiurbia užterštą orą įrenginio viršuje, iki 15 metrų
spinduliu (priklauso nuo galingumo lygio). Viduje, oras keliauja
per naujai sukurtą pirminio išvalymo sistemą.


» Inovatyvi pirminio išvalymo sistema
Patentuota pirminio išvalymo sistema visų pirmiausia atskiria
stambesnes daleles. Šis svarbus žingsnis prailgina pagrindinio
filtro užsiteršimo laiką ir stipriai sumažina užsidegimo riziką,
ištraukiant suvirinimo dūmus.


» Pagrindinis filtras
Po pirminio išvalymo likusios smulkios dalelės patenka į
kasetinius filtrus, pagamintus iš nano pluošto (dulkių klasė M,
99,9% atskyrimo efektyvumas), kur vyksta galutinis išvalymas.


Daugiapakopė filtrų sistema padidina dalelių atskyrimo gebą ir 
prailgina pagrindinio filtro tarnavimo laiką.
Kaip iš pasirinkimų, FILTOWER sistema gali būti įdiegta su 
aktyvintos anglies įdėklais, taip sumažinant ir dar kruopščiau 
atskiriant nemalonius kvapus bei kenksmingas medžiagas.


Išvalytas oras yra recerkuliuojamas ir išpučiamas atgal į 
gamybos vietą. Ištisai paduodamas šviežias oras pagerina 
darbininkų atliekamo darbo kokybę. Recirkuliacija vyksta 
ištisai, kadangi išvalytas tiekamas patalpos apačioje, o dūmai ir 
dulkės automatiškai keliauja aukštyn.


Legiruoto plieno virinimo dūmų ištraukimo įrenginys taip pat 
įmanomas kaip papildomas pasirinkimas.


» Diagrama


Užteršto oro įsiurbimas


  Pirminio išvalymo sistema** (paskaičiuota atskyrimo geba 
>80% dalelėms ≥ 50 µm) atskirianti stambias daleles.


 Kasetiniai filtrai, pagaminti iš nano pluošto (dulkių klasė M,   
99,9% atskyrimo efektyvumas)


Greitas kasetinių filtrų pakeitimas, naujai sukurta ESTA 
QuickChange filter change system


Švaraus oro tiekimas ortakiuose, įrenginio apačioje.


Productvideo
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GREITAS MONTAVIMAS, LENGVAS TVARKYMAS - SUTELKTAS DĖMESYS Į PRODUKCIJĄ EFEKTYVUMAS IR 
PELNINGUMAS - KITAIP 
TARIANT: LĖŠŲ TAUPYMAS


» Šildymo išlaidų taupymas
Plug & Play sistema pilnai recirkuliuja
orą patalpos viduje, taigi taip
mažinamos šildymo išlaidos, ypatingai
žiemos laikotarpiu.
Priklausomai nuo nustatymų, per
metus įmanoma sutaupyti apie 70%
išlaidų šildymui, lyginant su vėdinimo
sistema, kuri oro necirkuliuoja, o
išpučia į aplinką.


» Fenai
Sistema aprūpinta dviem itin
galingais IE3 varikliais.
Jie gali būti užprogramuoti
individualiai, atsižvelgiant į norimą
užklausą.


» Dažnio keitiklis
FILTOWER gali būti komplektuojamas
kartu su dažnio keitikliu.  Jis leidžia
keisti ekspoatacines savybes pagal
skirtingas užklausas, taip sutaupant dar
daugiau lėšų.


» Plug & Play sistema
Priešingai nei įprasta vamzdinė vėdinimo sistema, FILTOWER nereikalauja sudėtingo
vamzdžių ir kitų įrenginių prijungimo.  Sistema yra iš karto visiškai paruošta
efektyviam darbui - viskas ko reikia, tai prijungti į elektros lizdą bei suspausto oro
liniją. Ne ką mažesnis privalumas - sistema lengvai gali būti perstatoma naudojant
kraną arba šakinį krautuvą.


» Dulkių šaliniams
Filtravimo proceso pabaigoje atskirtos
dulkės nukrenta į 150 litrų talpos
rezervuarą, įrenginio apatinėje dalyje.
Pats rezervuaras yra mobilus, sudarytas
iš dviejų dalių. Prieš išimant konteinerį,
jis yra apsaugomas dangčiu, užtikrinant
saugų bei švarų liekanų pašalinimą
(priklauso nuo įrenginio versijos).


» Valomos filtrų kasetės
Suspaustas oras išvalo ilgalaikių
filtrų medžiagą nuo nešvarių dalelių
automatiškai, ištraukimo metu, taip
taupomos lėšos.


» Filtrų keitimo sistema
Nauja ESTA QuickChange sistema
užtikrina greitą bei švarų filtrų
keitimo procesą.


» Intuatyvi kontrolė
Sistemos kontroliavimas atliekamas
per valdymo pultą. Ekranas rodo
būtiniausius duomenis kaip slėgis,
valymo, naudojimosi laikas ir pan.


» Korpuso dizainas
FILTOWER korpuse įrengta garso izoliacinė medžiaga paverčia sistemą ypač
tylia, taigi darbas patalpoje tampa malonus, o darbuotojai gali stipriau
susikoncentruoti į tam tikrą užduotį.


70%











Duomemų gavimas per 
mobilujį įrenginį
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fILTOWER – MAKSIMALIAM EFEKTYVUMUI


fILTOWER – ENERGIJĄ TAUPANTIS BEI SUMANUS


Filtravimo bokštai,             serijos, sujungia tiek filtravimo, tiek 
įsiurbimo aukščiausio efektyvumo rodiklius, tuo pačiu 
suvesdamos eksploatavimo rodiklius prie minimumo. Pasirenkant 
šį įrenginį ESTA EasyControl  valdiklis puikiai atlieka savo 
užduotį (patobulinta sensorių technologija, 


 


Priklausant nuo poreikių ir panaudojimo, įsiurbimo stiprumas yra 
reguliuojamas ir įrašomas, privedant prie nemažų energijos 
taupymų.


Pilnai automatizuotas, daviklių pagalba reguliuojamas oro srautas:  


» Skirtas sumažinti energijos sąnaudas iki 50%
» Prailginti filtrų užsiteršimo laiką
» Efektyvesniam oro valymui


FILTOWER           modeliai turi nuotolinio prisijungimo funkciją. 
Vartotojas turi platų pasirinkimą atliekant skirtingas operacijas, kaip 
duomenų stebėjimas bei įrenginio valdymas. Patikimas sistemos 
darbas garantuotas, kartu atitolinant įrenginio gedimą.


Integruoti  moduliai užtikrina energiją taupančias
operacijas.


» Lengvas sistemos prijungimas prie LAN/WiFi ryšių
» Nuotolinis prisijungimas bei sistemos valdymas bet


kuriame pasaulio krašte
» Gedimo rizikos sumažinimas prisijungiant per


individualią anketą, užprogramuotą vartotojui
» Išlaidų sumažinimas sužinant būtiną informaciją apie


įrenginį ar jo gedimus.


Tai - ESTA EasyControl 
valdiklis. 


Jis surenka duomenis iš 
daviklių bei leidžia sistemai 
dirbti optimaliausiu būdu.


fILTOWER climate


fILTOWER performance


FILTOWER idėja užtikrina kokybišką sistemos oro 
ištraukimo darbą, kuris gali būti nustatomas rankiniu būdu. 
Tai tapo įmanoma naudojant ESTA EasyControl valdiklį bei 
dažnio keitiklį, reguliuojantį oro kiekio srautą.


FILTOWER   idėja:
» Įrenginio valdymas ESTA EasyControl
» Dažnio keitiklis
» Reguliuojamas laikmatis


FILTOWER                          puikiai atlieka oro išvalymo ir 
recirkuliacijos funkcijas, bet šalia to, aprūpina patalpą reikiamu 
klimatu.  


FILTOWER   idėja:
» Energiją tapantys šildymo ir vėsinimo procesai, dviais


groteliniais šilumokaičiais
» Tolygus temperatūros reguliavimas
» Draugiškas aplinkai
» Žemos priežiūros išlaidos, naudojant dujinį šildymą
» Čiaupas susirinkusiam kondensatui
» Nerūdijančio plieno rezervuaras







Standard


ESTA QuickChange filtrų keitimo sistema    


Srovinio impulso filtro valymas    


Fenai su IE3 varikliais    


ESTA EasyControl valdiklis ×   


Dažnio keitiklis    


Oro įsiurbimo stiprio kontrolė ×   


Laikmatis ×   


Automatizuotas įsiurbimo stipris, 
naudojant dulkių jutiklius ×  × 


Dulkių ir filtrų likučio stebėjimas ×  × 


×  × 


Skaitmeninė montavimo pagalba ×  × 


Duomenų istorijos įrašymas ×  × 


Nuotolinis LAN/WiFi valdymas × × × 


Dulkių kiekio lygio matavimas, atliekų konteineryje


   


 = įtrauktas    = pasirenkamas     × = neįtrauktas


glance


PASIRINKIMAI IR SPACIALIOS VERSIJOS - IŠSKIRTINUMAS IR INDIVIDUALUMAS


» Ugnies davikliai bei gesinimo sistema


  dizainas su šildymo ir/ar šaldymo moduliu*»
» Aktyvintos anglies įdėklai dujų filtravimui bei nemalonių kvapų šalinimui


» Spacialus RAL dažų sluoksnis


» IFA testų sertifikatas W3 legiruoto
plieno virinimo dūmų recirkuliacijai**


*Įmanoma perkant naują
** FILTOWER F
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TECHNINIAI DUOMENYS


device


GaminimasProjektavimasKonsultavimas


Aptarnavimas
po pardavimo


Dokumentacija Paleidimo operacija


Surinkimas
ir montaviams


Matavimai 
ir stebėjimas


ESTA - SPECIALISTAS ORO RECIRKULIACIJOS SRITYJE


ESTA, oro recirkuliacijos srityje, jau 45 metus pristato išsamius sprendimus savo klientams. Nuo atskirų įrenginių, skirtų atlikti siaurą 
uždavinių diapozoną, iki visos įrenginių sistemos gebančios atlikti keletą funkcijų. Švari aplinka darbo vietoje apsaugo kitus įrenginius 
ar instrumentus, garantuoja darbuotojų sveikatos išsaugojimą, kas priveda prie kokybiško darbų atlikimo.
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FILTOWER 100 FILTOWER 160 FILTOWER 200


Max. oro srautas m³/h 10,000 15,000 20,000


Max. neigiamas slėgis Pa 2,800 2,800 2,800


Įtampa V 400 400 400


Variklis kW 2 × 3,0 2 × 4,0 2 × 7,5


Filtro paviršius m² 100 160 200


Filtro dalys Vienetai 4 4 4


Dulkių surinkimo konteineris l 150 150 150


Išmatavimai (L/W/H) mm 2,060 × 1,510 × 2,950 2,060 × 1,510 × 3,350 2,060 × 1,510 × 3,850


Svoris kg 1,100 1,200 1,500


Garso lygis dB(A) 71 75 77


Order number 100 100 160 160 200 200


FILTOWER F	 Standard 667100 690100 667160 690160 667200 690200


With test certificate W3 664100 703100 664160 703160 664200 703200


670100 696100 670160 696160 670200 696200


680100 699100 680160 699160 680200 699200


673100 691100 673160 691160 673200 691200


FILTOWER D	 Standard 663100 694100 663160 694160 663200 694200


671100 698100 671160 698160 671200 698200


676100 701100 676160 701160 676200 701200


674100 695100 674160 695160 674200 695200


FILTOWER L	 Standard 660100 692100 660160 692160 660200 692200


672100 697100 672160 697160 672200 697200


677100 700100 677160 700160 677200 700200


675100 693100 675160 693160 675200 693200
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Tel.numeris +49 73 07 3 40 96 80-0


El.paštas info@esta.com


Puslapis www.esta.com


Reikmenų prduotuvė www.esta.com/shop


ESTA jau čia Mūsų komanda nuoširdžiai pakonsultuos Jūsų rūpimais klausimais


ontact


www.esta.com


ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG
Gotenstraße 2 – 6
89250 Senden / GERMANY
Phone	 +49 73 07 3 40 96 80-0
Fax	 +49 73 07 8 04 - 500
E-Mail info@esta.com
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