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Mobilus ištraukimo įrenginys 
RG-300 su dulkių filtro maišu

Mobilus ištraukimo rinkinys su ilgalaikiu filtru

Prie sienos pritvirtintas ištraukimo rinkinys

Mobilus ištraukimo rinkinys 

RG su Dulkių filtro maišu

Techniniai duomenys

Mobilus ištraukimo rinkinys RG-100 RG-200 RG-300

Max. oro srautas m³/h 1.000 2.000 3.000

Įsiurbimo skersmuo mm 100 150 180

Max. negatyvus slėgis Pa 1.400 1.600 2.300

Įtampa V 400 400 400

Variklis kW 0.55 1.1 2.2

Matmenys (I/P/A) mm 400 × 550
× 500

490 × 600
× 550

540 × 630
× 600

Garso kiekis dB(A) 61 71 72

Užsakymo nr.

Su filtro maišu 04.011 04.021 04.031

Su ilgalaikiu filtru 04.111 04.121 04.131

Kronšteinas montavimui prie sienos

Su filtro maišu 08.011 08.021 08.031

Su ilgalaikiu filtru 08.111 08.121 08.131

Visi įrenginiai įskaičiuoti su 3.0 m įsiurbimo vamzdžiu

Pritaikymo sritis

»  Mobili dulkių filtravimo sistema
» Prijungimas prie kitų įrenginių

» Ištraukimas vienoje ar keliose darbo
vietose, naudojimui industrijoje

Specialios funkcijos

» Įmanomas su dulkių filtru arba 
ilgalaikiu filtru

Nauda Jums

» Paprasta ir efektyvi filtravimo
sistema

» Mobilus įrenginys lanksčiam ir 
universaliam naudojimui

Idealus

Plastiko dulkėms 

Medienos, metalo dulkėms

Specialios funkcijos

» Kintamoji srovė RG-100 
ir RG-200 modeliams

» Prie sienos tvirtinamas 
kronšteinas

Kontaktai: +37052502777 sales@atcbaltic.com
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ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG
Gotenstraße 2 – 6
89250 Senden / GERMANY
Phone	 +49 73 07 3 40 96 80-0
Fax	 +49 73 07 8 04 - 500
E-Mail info@esta.com
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Oficialus ESTA atstovas Baltijos šalyse:

Vilniuje: Šiauliuose: 
Savanorių pr. 176F,
Vilnius, 033154, Lietuva
Tel.: +370 5 250 2777
Faks.: +370 5 250 2778
www.atcbaltic.com
sales@atcbaltic.com

Algirdo Juliaus Greimo g. 77,
Šiauliai, 77165, Lietuva
Tel .: +370 41 200 220
www.atcbaltic.com
sales@atcbaltic.com




