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DUROSOG-W įrenginių valymui

Industrinis siurblys

DUROSOG-W

DUROSOG-W

Pirminis separatorius, stambioms dulkėms 
surinkti ir lengvai pašalinti. (atliekų 
rinkimas inde arba specialiame maiše)

Specialios funkcijos

» Kintančios srovės versija, 
nedažnam naudojimui

» Integruotas pirminis separatorius, 
stambių dulkių surinkimui

» Popierinis filtras
»  Testų sertifikatai (M ir H dulkėms) 

Nauda Jums

»  Dėka specialios filtravimo 
technologijos, tinkantis sausoms, 
lipnioms dulkėms

» Paprastas dulkių pašalinimas

» Ypač kompaktiškas įrenginys

» Mobilus dėl įmontuotų ratukų

Pritaikymo sritis

» Lipnioms medžiagoms

» Įrenginių valymui gamyklose ar 
kitose vietose

» Kintančios srovės versija 
nedažnam naudojimui

Cheminėms dulkėms

Tabako pluoštams

Idealus

Metalo dulkėms

Popierio dulkėms

Lipnioms dulkėms

Techniniai duomenys

DUROSOG -W

Max. oro kiekis m³/h 350

Įsiurbimo skersmuo mm 50

Max. neigiamas slėgis Pa 22.000

Įtampa V 230

Variklis kW 3 × 1.0

Filtro plotas* m² 3

Atliekų maišo talpa l 70

Matmenys (I/P/A) mm 660 × 660 × 950

Svoris kg 41

Garso kiekis dB(A) 74

Užsakymo nr.

DUROSOG-W/N (standartinis modelis) 8024 N

DUROSOG-W/M (dulkių klasė M) 8024 M

DUROSOG-W/H (dulkių klasė H) 8024 H

*filtras su sertifikuotu modeliu
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