
• Aplinkai nekenksmingas toksiškų
dulkių dalelių surinkimas

• Tikslus galandinimas tinkamu
kampu

• Puikus elektrodo centravimas
• Šlifuoja iki 8 mm. storio
• Minimalus elektrodų atliekų kiekis

NAUJOVĖS 
Variklio valdymas su:

• Indikatoriumi, 
įspėjančiu apie technines 
problemas

• Apsauga nuo perkrovos
• Šlifavimo skaičiaus 

rodmenomos 

Ultima-TIG
Patentuotas šlapias volframo elektrodų, skirtų TIG suvirinimui, galandinimo šlifuoklis
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Galandinimo kampas nuo 
7,5° iki 90° leidžia sukurti 
tikslius15°-180° elektrodų 
antgalių kampus.

Tikslus elektrodo 
išsikišimo reguliavimas.

Galūnė gali būti subukinta 
1/10mm.kiekviename 
taške 90° padėtyje.

Sandarus vienkartinis 
konteineris dulkėms surinkti ir 
išmesti.

Galandinimo faktai
Elektrodo dydis: Ø0,8 - 4 mm.
Minimalus ilgis: Standartinis 15 mm.
(8 mm. su specialiais spaustukais) 
Kampai: 7,5° - 90° šlifavimo kampas (lygus 
15° - 180° antgalio kampui)

Techninės specifikacijos
Variklis: 110 V-50/60 Hz, 220 V-50/60 Hz  
Variklio galia: 280 W 
Variklio greitis: 6000 aps/min. 
Šlifavimo greitis: 31 m/sek.

Standartinė komplektacija

• Galąstuvas su stalu, deimantiniu disku ir 
šlifavimo skysčiu

• Elektrodų laikiklis 
• Elektrodų spaustuvai skirti Ø1,6, 2,4 ir 3,2 

mm. skersmens elektrodams (galima įsigyti 
spaustuvų, skirtų kitų dydžių elektrodams) 

Priedai
• Elektrodų spaustuvai visiems skersmenims 

Ø 0,8-4,0 mm.
• Elektrodų spaustuvai trumpiems 

elektrodams galąsti iki 8 mm. 

Ultima-TIG-S galima naudoti galandinant 
volframo elektrodus iki Ø 8 mm. 

Ekologiškas ir saugus 
"Ultima-TIG" - tai aplinkai nekenksmingas 
volframo elektrodų, skirtų suvirinti TIG 
metodu, šlapias galandinimo įrenginys, kurio 
dėka brangūs elektrodai maksimaliai 
išnaudojami ir minimaliai švaistomi. 
ULTIMA-TIG pagamintas su unikaliu 
vienkartiniu konteineriu, kuris automatiškai 
surenka nuodingas dulkių daleles ir užtikrina 
saugų jų pašalinimą.

Ekonomiškas ir aukštos kokybės
Unikali Ultima-TIG konstrukcija sumažina 
brangių volframo elektrodų švaistymą ir 
sutrumpina galandinimui skiriamą laiką, todėl 
investicijos atsiperka per trumpą laiką. 
Reguliuojamas kampas ir unikali prispaudimo 
sistema centruoja elektrodą, todėl išilginis 
elektrodas galandinamas teisinga kryptimi. 
Tikslus kampas svarbus ne tik suvirinimo 
siūlės kokybei, taip pat padidėja uždegimų 
skaičius tarp pakartotinių šlifavimų.

Šlapias galandinimas
Dėl aušinimo skysčio ir didelio deimantinio 
disko greičio derinio volframo elektrodo 
paviršius yra poliruotas ir lygus. Be to, vėsus 
šlapias šlifavimas sutrumpina galandinimo 
laiką ir apsaugo elektrodus nuo perkaitimo ir 
pažeidimų.

Paprastas valdymas
Nustatykite kintamo kampo nustatymą 
norimu kampu. Įdėkite elektrodą į laikiklį ir jį 
užveržkite. Įjunkite galąstuvą ir sukite 
elektrodų laikiklį, kol galandinimas bus 
baigtas. Po galandinimo, jei reikia, 
patrumpinkite antgalį, nustatydami kampo 
reguliavimą į 90° padėtį.

Pagrindinės Ultima-TIG funkcijos

• Sandari galandinimo kamera su dulkių surinktuvu, apsaugančiu naudotoją
• Kintamas kampo nustatymas suteikia daugiau galimybių 
• Šlapias galandinimas apsaugo elektrodą nuo perkaitimo 
• Didelis galandinimo greitis užtikrina greitesnį procesą ir lygų paviršių
• Elektrodo laikiklis užtikrina antgalio centravimą ir sumažina atliekų kiekį
• Dėl mažesnio elektrodų švaistymo trumpėja atsipirkimo laikas

Ultima-TIG - aukštos kokybės volframo elektrodų galandinimas

Vilniuje:
Savanorių pr. 176F, Vilnius, 033154, Lietuva 
Tel.:  +370 5 250 2777 Faks.: +370 5 250 2778 

www.atcbaltic.com  sales@atcbaltic.com

Šiauliuose:
Algirdo Juliaus Greimo g. 77, Šiauliai, 77165, Lietuva 

Tel .: +370 41 200 220 
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