
Medžiagos markė:1.4316
AX-308L
Klasifikacija

EN ISO 14343-A G/W 19 9 L (Si) 

Medžiagos markė 1.4316 

AWS A-5.9 ER 308L (Si) 

Savybės ir naudojimo sritis
TIG strypai/MIG viela, skirta naudoti visose pramonės srityse, jungiant ir atliekant 
paviršiaus apdailą su tinkamais ir panašiais (stabilizuotais ir nestabilizuotais) austenitiniais 
CrNi(N) ir CrNiMo(N) plienais / plieno lydiniais. 
Atsparus tarpkristalinei korozijai ir šlapiajai korozijai iki 350°C. Atitinkantis mažai anglies 
turinčio ir stabilizuoto austenitinio 18/8 CrNi(N) plieno arba ligiruoto plieno klases. Puikios 
slydimo, vielos padavimo, suvirinimo ir lydimosi savybės. Atsparumas šalčiui esant 
neigiamai temperatūrai iki -196°C. 

Prilydyto metalo sudėtis (%):

Nerūdyjančio plieno medžiagos
1.4306 X 2 CrNi 19 11   1.4301 X 5 CrNi 18 10 
1.4306 G-2 X CrNi 18 9   1.4303 X 5 CrNi 18 12   1.4311 X 2 CrNiN 18 10    1.4308 G-X 6 CrNi 18 9 

 1.4541 X 6 CrNiTi 18 10    1.4550 X 6 CrNiNb 18 10 1.4310 X 12 CrNi 17 7    1.4319 X 5 CrNi 18 7 
1.4552 G-X 5 CrNiNb 18 9 

Mechaninės suvirinamojo metalo savybės

Taikytinos apsauginės dujos (EN 14175) TIG/MAG
Suvirinimo argonas; pvz., mišrios dujos. M 11, M23

Vielos/strypelių matmenys
Ritės Ø mm 0,8 1,0 1,2 1,6 

Strypai Ø mm x 1000mm 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 5,0 

*Papildomi matmenys pagal pageidavimą

C Si Mn Cr Ni 

0,02 0,8 1,7 20 10 

Apsauginės dujos
Terminis apdorojimas 
Bandymo temperatūra

°C 
Apsauginių dujų 
20°C aplinkoje

0,2%-Takumo riba MPa [N/mm²] 360 
Tempimo stiprumo riba MPa [N/mm²] 600 

Pailgėjimas (L0= 5d0)% [%] 35 
Smūginis tąsumas (AV) [J] 75 




