
 

Medžiagos markė: 1.4551 
AX-347
Klasifikacija 

EN ISO 14343-A G/W/S 19 9 Nb Si 

Medžiagos markė 1.4551 

AWS A-5.9 ER347 Si 

Naudojimo sritis
Atsparus tarpkristalinei korozijai ir šlapiajai korozijai iki 400 °C. Atsparus korozijai panašiai kaip 
atitinkami stabilizuoti austenitiniai CrNi plienai/lydyti plienai. 

Skirtas jungti ir dengti paviršius su atitinkamais ir panašiais (stabilizuotais ir nestabilizuotais) 
austenitiniais CrNi(N) plienais ir lydyto plieno rūšimis.

Cheminė sudėtis, elementų išdėstymas pagal svorį(%)  

Nerūdyjančio plieno medžiagos
Stabilizuotas austenitinis CrNi plienas / lydyto plieno rūšys, pvz.   

1.4301X 5 CrNi 18 10 1.4550 X 6 CrNiTb 18 10  1.4840 G-X 15 CrNi 25 20  
1.4308 G-X 6 CrNi 18 9       1.4312 G-X 10 CrNi 18 8  1.4306 X 2 CrNi 19 11     
1.4306 G-X 2 CrNi 18 9     1.4541 X 6 CrNiTi 18 10   1.4303 X 5 CrNi 18 12 
1.4310 X 12 CrNi 17 7             1.4319 X 5 CrNi 18 7 

Mechaninės suvirinamojo metalo savybės

Apsauginės dujos (MIG/TIG) 
Suvirinimo argonas, mišrios dujos (EN 439) M12, M13 

Vielos/strypelių matmenys 
Ritės BS300 Ø mm 0,8 1,0 1,2 1,6 

Strypai 
1000mm 

Ø mm x
1000mm

1,0 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 5,0 

K415/100 Ø mm 2,0 2,4 3,2 4,0 

C Si Mn Cr Ni Nb+Ta 

0,04 0,8 1,4 19 10 <1,1 

Apsauginės dujos 
Terminis apdorojimas 
Bandymo temperatūra 

°C 
Apsauginių dujų 
20°C aplinkoje

Takumo riba Rp0,2 [N/mm²] 390 

Tempimo stiprumo Rm [N/mm²] 590 
Pailgėjimas A (L0= 5d0)% [%] 32 

Smūginis tąsumas AV [J] 80 




