
Truncator

•  Tikslus volframo elektrodų 

galandinimas

• Pašalinama antgalio išsilydymo ir 

siūlės užteršimo rizika

•  Idealiai tinka suvirinimui kintama 

srove, nes rizika, kad antgalyje 

susidarys per didelis rutuliukas, yra 

minimali 

Tikslus volframinių TIG elektrodų galandinimas ir saugus volframo dulkių surinkimas 
Tinka naudoti su Ultima-TIG, Ultima-TIG-S ir Ultima-TIG-Cut galąstuvais
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Viengubas Ultima-TIG-S 
elektrodų trumpinimo 
priedas

Ultima-TIG ir Ultima-TIG-
Cut dvigubas elektrodų 
trumpinimo priedas

Dvigubas Ultima-TIG-S 
elektrodų trumpinimo 
priedas

         Naujas galandinimo priedas
Mūsų naujasis galąstuvas yra atskiras 
priedas, sukurtas ir suprojektuotas volframo 
elektrodams, skirtiems TIG suvirinimui, 
galąsti. Naująjį priedą galima montuoti ant 
gerai žinomų Ultima-TIG ir Ultima-TIG-Cut 
galąstuvų. Be to, siūlome specialią versiją, 
skirtą Ultima-TIG-S.

        Geresniems suvirinimo rezultatams 
Elektrodo galiuką reikia galąsti dėl 2 
priežasčių:

1)  Didelės srovės taikymuose dėl tikslios 
elektrodo geometrijos išvengiama antgalio 
išsilydymo ir siūlės užteršimo rizika 

2) Taikant kintamąją srovę, tiksli pagaląsto 
elektrodo geometrija sumažina riziką, kad 
antgalyje susidarys per didelis rutuliukas. 
Žinant, kad per didelis rutuliukas sukelia 
nestabilų lanką ir gali nukristi bei užteršti 
suvirinimo siūlę. 

Paprastas naudojimas

1. Pagaląskite elektrodo antgalį su Ultima-
TIG mašinėle

2. Atlaisvinkite elektrodą nuo elektrodų
laikiklio ir pritvirtinkite jį prie Trunkator
priedo

3. Įstatykite elektrodų laikiklį į Truncator 
priedą

4. Įjungę mašinėlę, paspauskite elektrodo
laikiklį, kad sutrumpėtų elektrodo
galiukas

5. Išjunkite mašinėlę ir išimkite elektrodą 
iš laikiklio 

Nutrumpinto antgalio dydį galima lengvai 
reguliuoti iki bet kokio norimo skersmens.

Dviems skirtingiems elektrodų antgaliams, 
galima įsigyti specialų dvigubą mašinėlės 
priedą su dvejomis padėtimis.

Truncator taip pat veikia su AutoGrind Digital 
priedu, sumontuotu ant Ultima-TIG 
mašinėlės.

Pagrindinės naujojo Truncator priedo savybės

• Tikslus volframo elektrodų sutrumpinimas

• Įvairios padėtys ant šlifavimo disko

• Pašalinama antgalio išsilydymo ir siūlės užteršimo rizika 

• Idealiai tinka suvirinimui kintama srove, nes rizika, kad antgalyje susidarys 

per didelis rutuliukas, yra minimali  

Tikslus volframinių TIG elektrodų galandinimas ir saugus saugus volframo 
dulkių surinkimas

Trunkctator priedą sudaro:

• Truncator elektrodus trumpinantis priedas

• Šlifavimo įrenginio tvirtinimo varžtai 
(tvirtinimui prie galandinimo mašinėlės)

• Šlifavimo diskas trumpinimui 

Galąstuvo modelis Truncator Produkto nr.

Ultima-TIG Viengubas 75523010

Ultima-TIG-Cut Viengubas 75523010

Ultima-TIG-S Viengubas 75523011

Ultima-TIG Dvigubas 75523012

Ultima-TIG-Cut Dvigubas 75523012

Ultima-TIG-S Dvigubas 75523013

DĖMESIO! 
Montuojant ant senesnių Ultima-TIG/-S/-Cut 
versijų (serijos Nr., prasidedantis 2036 arba 
žemesnis), reikia dviejų papildomų skylių 
galąstuvo priedo priekyje. Įrankių rinkinį su 
grąžtu ir srieginiu sriegikliu arba naują 
galandinimo konsole galima užsisakyti su 
šiais pozicijų numeriais:

Produkto nr.

75523030

44520000

Įrankių rinkinys su grąžtu ir sriegikliu 

Šlifavimo konsolė 

Sukomplektuota šlifavimo konsolė 75523020

Ultima-TIG ir Ultima-TIG-Cut 
skirtas viengubas elektrodų 
trumpinimo priedas

Šiauliuose:
Algirdo Juliaus Greimo g. 77, Šiauliai, 77165, 

Lietuva Tel .: +370 41 200 220 
www.atcbaltic.com  sales@atcbaltic.com

Vilniuje:
Savanorių pr. 176F, Vilnius, 033154, Lietuva 

Tel.:  +370 5 250 2777 Faks.: +370 5 250 2778 
www.atcbaltic.com  sales@atcbaltic.com




